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Soluzioni per il terziario

Terziario

Gamma EasyVEC ®

EasyVEC® Compact
Versione compatta con portata da 430 m3/h
a 2.400 m3/h
Funzionamento a pressione e portata costante
Equipaggiabile con interfaccia Modbus
Ingresso 0-10V
Versione micro-watt e micro-watt+

EasyVEC®

Portata da 1.400 m3/h a 3600 m3/h
Attacchi di aspirazione ed espulsione 
configurabili in fase di installazione 
Funzionamento a pressione e portata costante
Equipaggiabile con interfaccia Modbus
Ingresso 0-10V
Versione micro-watt e micro-watt+
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Terziario

Gamma EasyVEC ®

Caratteristiche generali

Configurazioni disponibili per EasyVec®

Opzioni EasyVEC® Compact EasyVEC®

Standard micro-watt micro-watt + Standard micro-watt micro-watt +

Design
Modularità degli attacchi - - -

Girante a pale rovesce

Azionamento diretto

Involucro in acciaio zincato

Accessori
Motore EC a basso consumo -* -

Telecomando remoto - -

Variatore di velocità - - - -

Interruttore di sicurezza di serie -

Regolazione
Pressione costante - -

Portata costante - - - -

Pressione regolata - - - -

Modalità 0-10V - -

Opzioni EasyVEC® Compact EasyVEC®

Standard micro-watt micro-watt + Standard micro-watt micro-watt +

Interruttore di sicurezza   
Variatore di velocità  - - - -

Isolamento acustico

Pressostato regolabile

Versione 1 - aspirazione singola

Versione 2 - aspirazione doppia - - -

Versione 3 - aspirazione tripla - - -

Verniciatura epossidica solo esterno - - -

Verniciatura epossidica interna ed esterna - - -

Scheda Modbus RTU - -

* Solo per la versione EasyVEC® Compact 2000

Opzioni

Opzione 
Componente di serie
Funzionamento continuo, ai fini del rispetto della direttiva europea 2009/125/CE - regolamento di attuazione UE n°1253/2014, è necessario prevedere questo accessorio

Versione 1 Aspirazione singola

Versione 2 Aspirazione doppia

Versione 3 Aspirazione tripla

Versioni standard di fabbrica



Soluzioni di ventilazione per il terziario 3

Soluzioni per il terziario
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EasyVEC® Compact - EasyVEC®

EasyVEC®EasyVEC® Compact

Vantaggi�
• 24 modelli 
• Portata da 300 a 3600 m3/h 
• Disponibile in versione Compact
• Disponibile in versione micro-watt e micro-watt +
• Regolazione a Portata costante, Pressione constante, Pressione controllata 
• Protocollo di comunicazione ModBUS RTU

Ventilatore centrifugo per installazione da interno o esterno fino a 3600m3/h

Disponibile in 24 modelli declinati in versione base, micro-watt e micro-watt + 
con portate da 300 a 3600m3/h

Disponibile anche in versione Compact a ingombro ridotto con portate fino a 
2400m3/h

Struttura e pannelli in acciaio zincato disponibile in opzione, pannelli sandwich da 
25mm insonorizzati con lana minerale

Disponibili anche con verniciatura epossidica sia interna che esterna (opzione)

EasyVEC Compact : 1 attacco
EasyVEC : fino a 3 attacchi configurabili in fase di installazione con espulsione 
orizzontale o verticale

Grado di protezione secondo la norma EN60529 IPx4

Girante centrifuga a pale rovesce direttamente accoppiata al motore
Alimentazione 240V – 50Hz

Versione standard
Motore AC con albero montato su cuscinetti a sfera e dotato di protezione termica 
a riarmo automatico

Funzionamento secondo la curva Portata/Pressione controllato tramite apposito 
regolatore

Versione micro-watt
Motore EC brushless a controllo elettronico con albero motore montato su 
cuscinetti a sfera e dotato di protezione termica a riarmo automatico

Funzionamento secondo la curva Portata/Pressione, a velocità variabile con 
controllo tramite segnale 0-10V oppure a pressione costante tramite apposito kit 
di regolazione

Per la versione a pressione costante, la pressione verrà mantenuta al valore 
desiderato qualsiasi siano le esigenze di portata ottimizzando in questo modo i 
consumi al reale fabbisogno

La versione micro-watt può essere equipaggiata di interfaccia per ModBUS RTU

La programmazione di funzionamento delle versioni micro-watt avviene tramite 
apposito pannello remotabile in dotazione di serie

Versione micro-watt +
Alle caratteristiche della versione micro-watt vengono aggiunti il funzionamento a 
portata costante e pressione controllata

Residenziale, scuole, alberghi, palestre, ristoranti, negozi e terziario in genere 

descrizione.....................................................................

campo di applicazione..................................................

Conformità�
• Certificazione CE
• �Certificazione ERP (conforme al regolamento Europeo n°1253)

dimensioni (mm) - peso (kg)............................................
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Peso
[Kg]

EasyVEC® 1000 688 402 421 315 157,5 255 35 63 25 440 456 19

EasyVEC® 1000 con 
isolamento

691 454 447 315 157,5 255 35 63 0,8 492 508 25

EasyVEC® 1500 688 402 421 315 157,5 255 35 63 25 440 456 21

EasyVEC® 1500 con 
isolamento

691 454 447 315 157,5 255 35 63 0,8 492 508 27

EasyVEC® 2000 738 452 471 355 177,5 280 35 63 25 490 506 30

EasyVEC® 2000 con 
isolamento 

741 504 497 355 177,5 280 35 63 0,8 542 558 39

EasyVEC® 2500 795 502 521 400 200 305 35 73 25 540 556 40

EasyVEC® 2500 con 
isolamento

797 554 547 400 200 305 35 73 0,8 592 608 52

EasyVEC® 3000 795 502 521 400 200 305 35 73 25 540 556 42

EasyVEC® 3000 con 
isolamento

797 554 547 400 200 305 35 73 0,8 592 608 54

Modello
B

scatola

C
larghezza
copertura

P
larghezza 

base

R
lunghezza

F
lunghezza 

con attacchi

H
altezza

E
altezza 
attacco

Ø
attacco

Peso
[Kg]

EasyVEC® Compact 
300

93 432 377 432 488 277 139 160 9

EasyVEC® Compact 
300 con isolamento

67 432 427 432 488 279 140 160 14

EasyVEC® Compact 
600

93 482 427 482 538 327 164 200 12

EasyVEC® Compact 
600 con isolamento

67 482 477 482 538 329 165 200 19

EasyVEC® Compact 
1000

93 532 477 532 588 352 177 250 14

EasyVEC® Compact 
1000 con isolamento

67 532 527 532 588 354 178 250 22

EasyVEC® Compact 
2000

93 582 527 582 648 352 177 315 20

EasyVEC® Compact 
2000 con isolamento 

67 582 577 582 648 354 178 315 26

EasyVEC® Compact

EasyVEC® 
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EasyVEC® Compact
CARATTERISTICHE AERAULICHE EasyVEC® Compact e EasyVEC® Compact micro-watt..........................................................

EasyVEC® Compact 300 EasyVEC® Compact 600

EasyVEC® Compact 1000 EasyVEC® Compact 2000

EasyVEC® Compact micro-watt 300 EasyVEC® Compact micro-watt 600

EasyVEC® Compact micro-watt 1000 EasyVEC® Compact micro-watt 2000
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EasyVEC® Compact
CARATTERISTICHE AERAULICHE EasyVEC® Compact micro-watt +........................................................................................

EasyVEC® Compact micro-watt + 300

EasyVEC® Compact micro-watt + 600

EasyVEC® Compact micro-watt + 1000

EasyVEC® Compact micro-watt + 2000
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EasyVEC®

CARATTERISTICHE AERAULICHE EasyVEC® e EasyVEC® micro-watt.......................................................................................
EasyVEC® 1000 EasyVEC® 1500

EasyVEC® 2000 EasyVEC® 2500

EasyVEC® micro-watt 1000 EasyVEC® micro-watt 1500

EasyVEC® micro-watt 2000 EasyVEC® micro-watt 3000
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EasyVEC®

CARATTERISTICHE AERAULICHE EasyVEC® micro-watt + .......................................................................................................
EasyVEC® micro-watt + 1000

EasyVEC® micro-watt + 1500

EasyVEC® micro-watt + 2000

EasyVEC® micro-watt + 3000
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Terziario

EasyVEC® Compact - EasyVEC®

Poli
Tensione - Frequenza

[V] - [Hz]
Corrente

[A]
Potenza

[W]
Portata
[m3/h)

Pressione
[Pa]

max max max
EasyVEC®

EasyVEC® 1000 2 230V - 50Hz 1,50 328 1400 590

EasyVEC® 1500 2 230V - 50Hz 1,80 393 2100 600

EasyVEC® 2000 2 230V - 50Hz 3,00 656 2800 850

EasyVEC® 2500 2 230V - 50Hz 3,10 677 3000 800

EasyVEC® micro-watt
EasyVEC® micro-watt 1000 2 230V - 50Hz 1,50 190 1400 300

EasyVEC® micro-watt 1500 2 230V - 50Hz 2,60 329 2200 300

EasyVEC® micro-watt 2000 2 230V - 50Hz 4,40 557 2400 300

EasyVEC® micro-watt 3000 2 230V - 50Hz 5,50 696 3600 300

EasyVEC® micro-watt +
EasyVEC® micro-watt + 1000 2 230V - 50Hz 1,50 190 1400 300

EasyVEC® micro-watt + 1500 2 230V - 50Hz 2,60 329 2200 300

EasyVEC® micro-watt + 2000 2 230V - 50Hz 4,40 557 2400 300

EasyVEC® micro-watt + 3000 2 230V - 50Hz 5,50 696 3600 300

EasyVEC®

EasyVEC® Compact

Poli
Tensione - Frequenza

[V] - [Hz]
Corrente

[A]
Potenza

[W]
Portata
[m3/h)

Pressione
[Pa]

max max max
EasyVEC® Compact
EasyVEC® Compact 300 2 230V - 50Hz 0,25 58 430 320

EasyVEC® Compact 600 2 230V - 50Hz 0,80 184 800 480

EasyVEC® Compact 1000 2 230V - 50Hz 1,50 345 1200 600

EasyVEC® Compact 2000 2 230V - 50Hz 3,40 782 2400 800

EasyVEC® Compact micro-watt
EasyVEC® Compact micro-watt 300 2 230V - 50Hz 0,60 76 520 300

EasyVEC® Compact micro-watt 600 2 230V - 50Hz 0,75 95 900 300

EasyVEC® Compact micro-watt 1000 2 230V - 50Hz 1,30 164 1200 300

EasyVEC® Compact micro-watt 2000 2 230V - 50Hz 3,40 430 2400 300

EasyVEC® Compact micro-watt +
EasyVEC® Compact micro-watt + 300 2 230V - 50Hz 0,60 76 520 300

EasyVEC® Compact micro-watt + 600 2 230V - 50Hz 0,75 95 900 300

EasyVEC® Compact micro-watt + 1000 2 230V - 50Hz 1,30 164 1200 300

EasyVEC® Compact micro-watt + 2000 2 230V - 50Hz 3,40 430 2400 300

CARATTERISTICHE elettriche............................................................................................................................................
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EasyVEC® Compact - EasyVEC®

Descrizione Codice
EasyVEC®*
EasyVEC® 1000 11034504

EasyVEC® 1500 11034505

EasyVEC® 2000 11034506

EasyVEC® 2500 11034646

EasyVEC® micro-watt
EasyVEC® micro-watt 1000 11034584

EasyVEC® micro-watt 1500 11034585

EasyVEC® micro-watt 2000 11034586

EasyVEC® micro-watt 3000 11034587

EasyVEC® micro-watt +
EasyVEC® micro-watt + 1000 11034634

EasyVEC® micro-watt + 1500 11034635

EasyVEC® micro-watt + 2000 11034636

EasyVEC® micro-watt + 3000 11034637

opzioni..........................................................................................................................................................................................
EasyVEC® EasyVEC® micro-watt EasyVEC® micro-watt +

11034504 11034505 11034506 11034646 11034584 11034585 11034586 11034587 11034634 11034635 11034636 11034637

Inter2 Interruttore di sicurezza

Vari3 Variatore di velocità

Isola Isolamento acustico

Pres7 Pressostato di allarme

Connexion Versione 1 - aspirazione singola

Connexion Versione 2 - aspirazione doppia

Connexion Versione 3 - aspirazione tripla

Communication Scheda Modbus RTU - - - -

60hertz Motorizzazione 60Hz

Disponibile da settembre 2016Int Verniciatura epossidica interna ed esterna

Ext Verniciatura epossidica solo esterno

EasyVEC®

Descrizione Codice
EasyVEC® Compact*
EasyVEC® Compact 300 11034500

EasyVEC® Compact 600 11034501

EasyVEC® Compact 1000 11034502

EasyVEC® Compact 2000 11034503

EasyVEC® Compact micro-watt
EasyVEC® Compact micro-watt 300 11034580

EasyVEC® Compact micro-watt 600 11034581

EasyVEC® Compact micro-watt 1000 11034582

EasyVEC® Compact micro-watt 2000 11034583

EasyVEC® Compact micro-watt +
EasyVEC® Compact micro-watt + 300 11034630

EasyVEC® Compact micro-watt + 600 11034631

EasyVEC® Compact micro-watt + 1000 11034632

EasyVEC® Compact micro-watt + 2000 11034633

EasyVEC® Compact 

opzioni..........................................................................................................................................................................................
EasyVEC® Compact EasyVEC® Compact micro-watt EasyVEC® Compact micro-watt +

11034500 11034501 11034502 11034503 11034580 11034581 11034582 11034583 11034630 11034631 11034632 11034633

Inter2 Interruttore di sicurezza

Vari3 Variatore di velocità

Isola Isolamento acustico

Pres7 Pressostato di allarme

Communication Scheda Modbus RTU - - - -

* Funzionamento continuo ai fini del rispetto della direttiva europea 2009/125/CE - regolamento di attivazione VE n° 1253/2014 è necessario prevedere questo accessorio.
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EasyVEC® Compact - EasyVEC®

accessori....................................................................................................................................................................................
EasyVEC® Compact  e EasyVEC® 

EasyVEC® 

filtri ............................................................................................................................................................................................
EasyVEC® Compact EasyVEC®

300 600 1000 2000 1000 1500 2000 2500/3000

Cassone portafiltro* 11034470 11034471 11034472 11034473 11034474 11034474 11034475 11034476

Filtro G4* 11034401 11034402 11034403 11034404 11034405 11034406 11034407 11034408

Filtro F7* 11034417 11034418 11034419 11034420 11034421 11034422 11034423 11034424

Descrizione Codice
Kit manichetta flessibile di espulsione
Kit manichetta di espulsione Ø315 (EasyVEC®  1000/1500 versione 1) 11025066

Kit manichetta di espulsione Ø315 (EasyVEC®  1000/1500 versione 2 + attacco) 11025082

Kit manichetta di espulsione Ø355 (EasyVEC®  2000 versione 1) 11025069

Kit manichetta di espulsione Ø355 (EasyVEC®  2000 versione 2 + attacco) 11025083

Kit manichetta di espulsione Ø400 (EasyVEC®  2500/3000 versione 1) 11025067

Kit manichetta di espulsione Ø400 (EasyVEC®  2500/3000 versione 2 + attacco) 11025084
Manichetta flessibile di aspirazione
Manichetta di aspirazione MS PRO Ø160 (EasyVEC®  Compact 300) 11094691

Manichetta di aspirazione MS PRO Ø200 (EasyVEC®  Compact 600) 11094692

Manichetta di aspirazione MS PRO Ø250 (EasyVEC®  Compact 1000) 11094693

Manichetta di aspirazione MS PRO Ø315 (EasyVEC®  Compact 2000, EasyVEC® 1000/1500) 11094694

Manichetta di aspirazione MS PRO Ø355 (EasyVEC®  2000) 11094695

Manichetta di aspirazione MS PRO Ø400 (EasyVEC®  2500/3000) 11094696
Visiera parapioggia con griglia
Visiera parapioggia con griglia Ø160 (EasyVEC®  Compact 300) 11056101

Visiera parapioggia con griglia Ø200 (EasyVEC®  Compact 600) 11056102

Visiera parapioggia con griglia Ø250 (EasyVEC®  Compact 1000) 11056373

Visiera parapioggia con griglia Ø315 (EasyVEC®  Compact 2000, EasyVEC®  1000/1500) 11058205

Visiera parapioggia con griglia Ø355 (EasyVEC®  2000) 11034435

Visiera parapioggia con griglia Ø400 (EasyVEC®  2500/3000) 11056100
Kit pressostati
Kit pressostato regolabile 20-300 Pa 11025009

Temporizzatore per pressostato (in caso di xxx) 11025012
Altri accessori
Cinghia per EasyVEC® Compact (confezione da 4) 11034433

Kit di fissaggio per EasyVEC® Compact 11034437

Piedi isolanti per EasyVEC® (confezione da 4) 11034434

Antivibranti in elastomero (confezione da 4) 11094562

Kit rilevamento stato filtri 11056314*

Kit per funzionamento a pressione costante in immissione (solo per le versioni micro-watt e micro-watt +) 11056315*

Descrizione Codice

Attacco
Attacco per EasyVEC® 1000/1500 Ø315 11034442

Attacco per EasyVEC® 2000 Ø355 11034443

Attacco per EasyVEC® 2500/3000 Ø400 11034444
Tappo
Tappo per EasyVEC® 1000/1500 11034462

Tappo per EasyVEC® 1000/1500 con isolamento 11034466

Tappo per EasyVEC® 2000 11034463

Tappo per EasyVEC® 2000 con isolamento 11034467

Tappo per EasyVEC® 2500/3000 11034464

Tappo per EasyVEC® 2500/3000 con isolamento 11034468
Griglia
Griglia per EasyVEC® 1000/1500 11034452

Griglia per EasyVEC® 1000/1500 con isolamento 11034456

Griglia per EasyVEC® 2000 11034453

Griglia per EasyVEC® 2000 con isolamento 11034457

Griglia per EasyVEC® 2500/3000 11034454

Griglia per EasyVEC® 2500/3000 con isolamento 11034458

*Disponibile da settembre 2016


