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Soluzioni per il terziario

Terziario

Taha e Tava

VANTAGGI
• 34 modelli
• Portata fino a 16.000m3/h
• Involucro in alluminio
• Bassi consumi energetici
• Motori EC
• Mantenimento della Pressione Costante* 
• Ampia gamma di accessori
*Tramite kit

conformita’
• Certificazione CE
• Certificato EAC
• Certificazione ERP (conforme al regolamento europeo n° 1253)

Taha Tava

Tava micro-wattTaha micro-watt

DescriZIONE.....................................................................
�Ventilatore centrifugo per installazione esterna da tetto con espulsione orizzontale 
(TAHA) o verticale (TAVA)
34 modelli con portata fino a 16.000 m3/h
Funzionamento a controllo elettronico della velocità in modalità continua o discontinua
Involucro in alluminio e base in acciaio zincato
Provvisto di rete di protezione antivolatile
Girante centrifuga a pale rovesce

Alimentazione 240V - 50Hz per i modelli AC da 190 a 400 e micro-watt da 220 a 450   
Alimentazione 400V - 50Hz per i modelli AC da 450 a 560 e micro-watt da 500 a 630

Versione AC
�Motore AC con albero montato su cuscinetti a sfera e dotato di protezione termica (fino 
a 315, per le taglie superiori prevedere la protezione motore esterna)
Funzionamento secondo la curva Portata/ Pressione oppure tramite un variatore di 
velocità (accessorio).

Versione micro-watt
�Motore brushless a controllo elettronico con albero montato su cuscinetti a sfera e 
dotato di protezione termica
�Funzionamento secondo la curva Portata/Pressione, a velocità variabile con controllo 
proporzionale tramite segnale 0-10V oppure a pressione costante tramite apposito kit 
di regolazione
Per la modalità a pressione costante, la pressione verrà mantenuta al valore desiderato 
qualsiasi siano le esigenze di portata ottimizzando in questo modo i consumi al reale 
fabbisogno
Sono disponibili due livelli di pressione (locali occupati / locali non occupati oppure 
giorno/notte) selezionabili tramite contatto (comandato per esempio da un interruttore, 
da un orologio esterno, dal sistema BMS).

Temperatura max di funzionamento continuo compresa fra 40°C e 80°C

�Grado di protezione secondo le norme EN60529 IPx4

CAMPO DI APPLICAZIONE..................................................
• �Torrino di estrazione per impianti VMC a servizio di interventi residenziali 

collettivi e di locali ad uso terziario

dimensioni (mm) - peso (kg)............................................
Taha e Taha micro-watt

A

C

Ø G

Ø F

B
D

D

E

Taha
Taha 

micro-watt
A B C D E Peso Taha

[Kg]

Peso Taha 
micro-watt

[Kg]

190 - 190 388 337 95 245 4,5 -
220 220 190 388 337 95 245 4,9 5,1

- 280 249 541 437 135 330 - 8

315 - 249 541 437 135 330 7,8 -

355 - 333 745 598 192,5 450 16,5 -

400 - 333 745 598 192,5 450 19,5 -

450 450 418 860 670 222,5 535 29,7 21,5

500 500 418 860 670 222,5 535 42 37

560 560 521 1165 931 300 750 51 51

- 630 521,3 1165 931 307 750 - 67

A

C

Ø G

Ø F

B
D

D

E

Tava e Tava micro-watt

Tava
Tava 

micro-watt
A B C D E Peso Tava

[Kg]

Peso Tava 
micro-watt

[Kg]

190 190 190 388 337 95 245 4,5 4,7
220 220 190 388 337 95 245 5,0 5,1

250 250 190 388 337 95 245 5,6 6,5

280 280 249 541 437 135 330 8,2 8

315 - 249 541 437 135 330 8,3 -

355 355 333 745 598 192,5 450 16,5 15,4

400 400 333 745 598 192,5 450 19,5 19,4

450 450 418 860 670 222,5 535 26 21,5

500 500 418 860 670 222,5 535 34 37

560 560 521 1165 931 300 750 53,5 51

- 630 521,3 1165 931 307 750 - 67

A

C

Ø F

B
D

D

EØ G

A

C

Ø F

B
D

D

EØ G
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Terziario

Taha e Tava

CARATTERISTICHE AERAULICHE ed elettriche.................................................................................................................

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

400

200

100

300

TAHA 315 M4
TAHA 355 M4

P
 (P

a)

65

73

0 200 400 600 800 1000

500

600

400

200

100

300

TAHA 190 M2
TAHA 220 M2

P
 (P

a)

65

71

0 200

P
 (P

a)

400 600 800 1000 1200 1400 1600

800

600

400

200

TAHA EC 220

73

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

600

800

1000

400

200

TAHA EC 280

P
 (P

a)

78

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1000

500

600

700

900

800

400

200

100

300

TAHA 400 M4
TAHA 450 T4
TAHA 500 T4
TAHA 560 T4

P
 (P

a)

75

78

83 86

Taha

Taha micro-watt

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

1200

600

800

1000

400

200

TAHA EC 450
TAHA EC 500
TAHA EC 560
TAHA EC 630

75

82

87 87



Soluzioni di ventilazione per il terziario 3

Soluzioni per il terziario

Terziario

Taha e Tava

CARATTERISTICHE AERAULICHE ed elettriche.................................................................................................................
Tava

0 1000500 1500 2000 2500 3000 3500 4000

500

600

300

400

200

100

TAVA 280 M4
TAVA 315 M4
TAVA 355 M4
TAVA 400 M4

P
 (P

a)

61
64

66

71

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

500

600

700

800

900

300

400

200

100

TAVA 450 T4
TAVA 500 T4
TAVA 560 T4

P
 (P

a)

75

79 82

0 200100 300 400 500 600 700 800

500

600

300

400

200

100

TAVA 190 M2
TAVA 220 M2
TAVA 250 M4

P
 (P

a)

64

67

62

20000 250 500 750 1000 1250 1500 1750

600

800

1000

400

200

TAVA 190 micro-watt 
TAVA 220 micro-watt 

TAVA 250 micro-watt 
TAVA 280 micro-watt 

75
70

79
78

P
 (P

a)

60000 1000 2000 3000 4000 5000

600

800

1000

400

200

TAVA 355 micro-watt 
TAVA 400 micro-watt 
TAVA 450 micro-watt 

P
 (P

a)

68

73
73

160000 2000 4000 6000

1200

600

800

1000

400

200

8000 10000 12000 14000

P
 (P

a)

TAVA 500 EC
TAVA 560 EC
TAVA 630 EC

82

87

87

Tava mciro-watt



4 Soluzioni di ventilazione per il terziario

So
lu

zi
on

i p
er

 il
 te

rz
ia

rio

Terziario

Taha e Tava

Taha - ventilatore centrifugo per installazione esterna da tetto ad espulsione orizzontale

Tensione
[V]

Corrente
[A]

Potenza
[W]

Portata
[m3/h)

Pressione
[Pa]

Temperatura funzionamento in 
continuo

[°C]

max max max max
Taha
Taha 190 230V - 50Hz 0,4 66 580 350 45
Taha 220 230V - 50Hz 0,6 110 1000 480 60

Taha 315 230V - 50Hz 0,6 115 1800 250 80

Taha 355 230V - 50Hz 1,3 255 3000 380 40

Taha 400 230V - 50Hz 2,7 456 4200 480 65

Taha 450 400V - 50Hz 1,5 690 5800 580 60

Taha 500 400V - 50Hz 3,5 1507 9000 900 55

Taha 560 400V - 50Hz 4,8 1958 12000 780 60

Taha micro-watt
Taha micro-watt 220 230V - 50Hz 1 120 1000 550 60

Taha micro-watt 280 230V - 50Hz 2 283 2000 780 55

Taha micro-watt 450 230V - 50Hz 2,4 511 6050 610 50

Taha micro-watt 500 400V - 50Hz 2,1 1328 9500 1050 50

Taha micro-watt 560 400V - 50Hz 3,6 2334 13000 900 60

Taha micro-watt 630 400V - 50Hz 4,2 2757 16050 850 55

Tava - ventilatore centrifugo per installazione esterna da tetto ad espulsione verticale

Tensione
[V]

Corrente
[A]

Potenza
[W]

Portata
[m3/h)

Pressione
[Pa]

Temperatura funzionamento in 
continuo

[°C]
max max max max

Tava
Tava 190 230V - 50Hz 0,4 67 500 400 40
Tava 220 230V - 50Hz 0,6 110 800 520 60

Tava 250 230V - 50Hz 0,3 52 600 150 70

Tava 280 230V - 50Hz 0,4 82 1050 230 70

Tava 315 230V - 50Hz 0,6 114 1550 280 80

Tava 355 230V - 50Hz 1,3 249 2650 400 45

Tava 400 230V - 50Hz 2,6 452 3550 500 65

Tava 450 400V - 50Hz 1,5 641 5000 580 60

Tava 500 400V - 50Hz 3,4 1467 7800 880 55

Tava 560 400V - 50Hz 4,8 1911 11000 820 60

Tava micro-watt
Tava micro-watt 190 230V - 50Hz 0,8 99 620 680 60

Tava micro-watt 220 230V - 50Hz 0,9 113 950 600 60

Tava micro-watt 250 230V - 50Hz 1,5 179 1240 600 70

Tava micro-watt 280 230V - 50Hz 1,9 268 2000 850 55

Tava micro-watt 355 230V - 50Hz 1,4 165 2800 470 60

Tava micro-watt 400 230V - 50Hz 2,3 503 4500 950 50

Tava micro-watt 450 230V - 50Hz 2,3 509 5500 650 50

Tava micro-watt 500 400V - 50Hz 2,1 1331 8000 1100 50

Tava micro-watt 560 400V - 50Hz 3,5 2263 12000 900 60

Tava micro-watt 630 400V - 50Hz 4,0 2627 14000 880 55

CARATTERISTICHE elettriche..............................................................................................................................................
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Soluzioni per il terziario

Terziario

Taha e Tava
Taha - ventilatore centrifugo per installazione esterna da tetto ad espulsione orizzontale

Descrizione Codice
Taha
Taha 190 11024100

Taha 220 11024102

Taha 315 11024106

Taha 355 11024107

Taha 400 11024108

Taha 450 11024109

Taha 500 11024110

Taha 560 11024111

Taha micro-watt
Taha micro-watt 220 11024125

Taha micro-watt 280 11024127

Taha micro-watt 450 11024130

Taha micro-watt 500 11024131

Taha micro-watt 560 11024132

Taha micro-watt 630 11024133

Tava - ventilatore centrifugo per installazione esterna da tetto ad espulsione verticale
Descrizione Codice

Tava
Tava 190 11024112

Tava 220 11024114

Tava 250 11024116

Tava 280 11024117

Tava 315 11024118

Tava 355 11024119

Tava 400 11024120

Tava 450 11024121

Tava 500 11024122

Tava 560 11024123

Tava micro-watt
Tava micro-watt 190 11024134

Tava micro-watt 220 11024135

Tava micro-watt 250 11024136

Tava micro-watt 280 11024137

Tava micro-watt 355 11024138

Tava micro-watt 400 11024139

Tava micro-watt 450 11024140

Tava micro-watt 500 11024141

Tava micro-watt 560 11024142

Tava micro-watt 630 11024143

Descrizione Codice
Accessori di controllo e comando
Kit sonda di pressione per regolazione 11024466

Kit di regolazione a pressione costante per versioni micro-watt 11024467

Potenziometro 0-10V per Taha/Tava micro-watt 11024468

Variatori di tensione
Variatore di tensione per Taha e Tava modelli da 190 a 355 11086572

Variatore di tensione per Taha e Tava modello 400 11086024

Autotrasformatore trifase per Taha e Tava modello 450 11086096

Autotrasformatore trifase per Taha e Tava modello 500 11086097

Autotrasformatore trifase per Taha e Tava modello 560 11086098

Interruttore di sicurezza
Interruttore di sicurezza per Taha e Tava modelli da 190 a 355 11056196

Interruttore di sicurezza per Taha e Tava modelli 450, 500 e 560 11057606

accessori ...................................................................................................................................................................................
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Terziario

Taha e Tava

DESCRIZIONE.....................................................................
• �Struttura in alluminio
• �Isolamento interno avente spessore pari a 30 mm per evitare la formazione di 

condensa e ridurre la rumorosità

Basamento isolato

Basamento isolato con silenziatore

Flangia di collegamento

DESCRIZIONE.....................................................................
• �Struttura in alluminio
• �Isolamento interno avente spessore pari a 30 mm per evitare la formazione di 

condensa e ridurre la rumorosità
• �Silenziatore a setti integrato

DESCRIZIONE.....................................................................

dimensioni (mm) - peso (kg)............................................

Codice A B C D Peso
[Kg]

11024440 430 300 245 320 2,9

11024441 526 396 330 320 3,9

11024442 685 555 450 320 5,0

11024443 744 614 535 320 -

11024444 1026 896 750 320 9,0

dimensioni (mm) - peso (kg)............................................

Codice A B C D E Peso
[Kg]

11024446 430 300 245 620 410 6,9

11024447 526 396 330 620 381 9,0

11024448 685 555 450 620 312 12,0

11024449 744 614 535 620 323 13,0

11024450 1026 896 750 620 314 19,0

dimensioni (mm) - peso (kg)............................................

Codice Ø A Ø B C D E Peso
[Kg]

11024452 213 179 6 x Ø7 6x60° 40 0,3

11024453 286 249 6 x Ø7 6x60° 40 0,4

11024454 438 399 6 x Ø7 6x60° 40 0,7

11024455 605 572 8xovale 10x14 8x45° 30 1,9

• �Flangia di raccordo per canale circolare
• �Acciaio zincato

Descrizione Codice

Basamento isolato 190/220/250 11024440

Basamento isolato 280/315 11024441

Basamento isolato 355/400 11024442

Basamento isolato 450/500 11024443

Basamento isolato 560/630 11024444

Descrizione Codice

Flangia di collegamento 190/220/250 11024452

Flangia di collegamento 280/315 11024453

Flangia di collegamento 355/400/450/500 11024454

Flangia di collegamento 560/630 11024455

Descrizione Codice

Basamento isolato con silenziatore 190/220/250 11024446

Basamento isolato con silenziatore 280/315 11024447

Basamento isolato con silenziatore 355/400 11024448

Basamento isolato con silenziatore 450/500 11024449

Basamento isolato con silenziatore 560/630 11024450
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Soluzioni per il terziario

Terziario

DESCRIZIONE.....................................................................
• �Piastra in lamiera zincata
• �Consente il collegamento tra il basamento (quadrato) e gli accessori circolari 

(serranda, manichetta flessibile e flangia)

Taha e Tava

DESCRIZIONE.....................................................................
• �Riduce la trasmissione delle vibrazioni tra il canale e il torrino o gli altri accessori
• �Realizzata in acciaio zincato con giunto antivibrante in materiale plastico (PES) 
• �Resistente fino a 75°C

Manichetta flessibile

Serranda anti-ritorno

Piastra di trasformazione rettangolare / circolare

DESCRIZIONE.....................................................................
• �Realizzata in acciaio zincato

Dimensioni (mm) - pesO (kg)............................................

Dimensioni (mm) - pesO (kg)............................................

Descrizione Codice

Manichetta flessibile 190/220/250 11024457

Manichetta flessibile 280/315 11024458

Manichetta flessibile 355/400/450/500 11024459

Manichetta flessibile 560/630 11024460

dimensioni (mm) - peso (kg)............................................

Codice A B C D E F
Peso
[Kg]

11024457 217 183 6 x 60° 8 4 95-115 1,0
11024458 286 252 6 x 60° 10 4 95-115 1,3

11024459 438 402 6 x 60° 10 4 95-115 2,3

11024460 605 569 8 x 45° 10 4 95-115 4,5

Descrizione Codice

Serranda anti-ritorno 190/220/250 11024462

Serranda anti-ritorno 280/315 11024463

Serranda anti-ritorno 355/400/450/500 11024464

Serranda anti-ritorno 560/630 11024465

Codice ØA ØB C D E
Peso
[Kg]

11024462 217 183 6x60° 6 x ovale 8x12 115 1,2
11024463 286 255 6x60° 6 x Ø10° 156 2,0

11024464 438 406 6x60° 6 x Ø10° 220 4,2

11024465 605 573 8x45° 8 x Ø10° 255 7,5

Descrizione Codice

Piastra di trasformazione rettangolare / circolare 190/220/250 11024470

Piastra di trasformazione rettangolare / circolare 280/315 11024471

Piastra di trasformazione rettangolare / circolare 355/400 11024472

Piastra di trasformazione rettangolare / circolare 450/500 11024473

Piastra di trasformazione rettangolare / circolare 560/630 11024474

Codice Ø A Ø B Ø C D E F
Peso
[Kg]

11024470 295 220 185 Ø213 6x M6 4 x Ø6,5 13 0,5

11024471 395 310 255 Ø286 6x M6 4 x Ø6,5 13 0,8

11024472 438 450 407 Ø438 6x M6 4 x Ø6,5 13 1,4

11024473 605 450 407 Ø438 6x M6 4 x Ø6,5 13 2,0

11024474 605 670 575 Ø605 6x M6 4 x Ø9 14 4,2

AB

D

C

E

AB

D

C

E
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Terziario

Taha e Tava
Installazione ventilatori ed accessori

TAVA
TAHA
TAVA EC
TAHA EC

11024440
11024441
11024442
11024443
11024444

11024452
11024453
11024454
11024455

11024457
11024458
11024459
11024460

11024462
11024463
11024464
11024465

11024440
11024441
11024442
11024443
11024444

11024452
11024453
11024454
11024455

11024457
11024458
11024459
11024460

TAVA
TAHA
TAVA EC
TAHA EC

11024446
11024447
11024448
11024449
11024450

11024470
11024471
11024472
11024473
11024474

11024457
11024458
11024459
11024460

11024462
11024463
11024464
11024465

11024452
11024453
11024454
11024455

TAVA
TAHA
TAVA EC
TAHA EC

11024462
11024463
11024464
11024465

11024470
11024471
11024472
11024473
11024474

11024446
11024447
11024448
11024449
11024450

11024452
11024453
11024454
11024455

TAVA
TAHA
TAVA EC
TAHA EC

Taha
Tava

Taha micro-watt
Tava micro-watt

Basamento isolato
Basamento isolato con 

silenziatore
Flangia di collegamento Manichetta flessibile

Serranda
anti-ritorno

Piastra di trasformazione 
rettangolare / circolare

190 11024440 11024446 11024452 11024457 11024462 11024470

220 11024440 11024446 11024452 11024457 11024462 11024470

250 11024440 11024446 11024452 11024457 11024462 11024470

280 11024441 11024447 11024453 11024458 11024463 11024471

315 11024441 11024447 11024453 11024458 11034463 11024471

355 11024442 11024448 11024454 11024459 11024464 11024472

400 11024442 11024448 11024454 11024459 11024464 11024472

450 11024443 11024449 11024454 11024459 11024464 11024473

500 11024443 11024449 11024454 11024459 11024464 11024473

560 11024444 11024450 11024455 11024460 11024465 11024474

630 11024444 11024450 11024455 11024460 11024465 11024474

TAVA 
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt

TAVA 
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt

TAVA 
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt

TAVA 
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt


