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Ventilatori evacuazione fumi
Ventilatori cassonati ProtectONE R  F400-120

Presentazione gamma ProtectONE R  

Modello ProtectONE con espulsione a 90° Modello ProtectONE con espulsione 
in linea (EL)

DESCRIZIONE
• 10 taglie per portate da 500 a 22.500 m3/h. 
• �Girante centrifuga a pale rovesce accoppiata direttamente al motore.
• Motore elettrico classe F, IP54. 
• Dispositivo di regolazione integrato nel cassone. 
 
Regolazione semplificata  
• �Dispositivo esclusivo di regolazione della portata integrato nel cassone (ProtectONE 

Adapt), utilizzabile anche quando il cassone è raccordato.  
• �Dispositivo meccanico di regolazione della portata integrato al cassone, un’esclusiva 
ALDES.

• Regolazione dall’esterno del cassone con chiave esagonale standard M6.
 
Più facile da installare  
• �ProtectONE R è completamente smontabile per facilitare il trasporto e l’installazione.  
• �Raccordo all’espulsione modulare: sinistra/destra/verticale sul modello 90°, accesso 

sinistra/destra sul modello EL (in linea).  

Più facile da integrare  
• �Estetica sobria e accurata e design compatto per l’integrazione ottimale in qualsiasi 

tipologia di edificio, senza motore apparente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

OPZIONI DISPONIBILI

POSA IN OPERA

ACCESSORI

• �Evacuazione di fumi e calore in caso di incendio negli edifici del terziario.
• Evacuazione aria viziata nei locali industriali e del terziario. 
• Evacuazione agenti inquinanti dalle cucine professionali.

• �Soluzione “monoblocco”: risparmio di tempo di cablaggio, garanzia di funzionamento 
e messa in servizio semplificata in sito. Comprende unità di gestione e sicurezza, 
interruttore e pressostato. 

• Pressostato regolabile 20-300 Pa. 
• Scelta della posizione dell’espulsione: sinistra-destra-verticale sul modello 90°.
• Scelta della posizione dell’espulsione: accesso sinistra-destra sul modello EL.

• Installazione esterna o interna.  
• Installazione interna: prevedere l’opzione isolamento termico.  
• Installazione esterna: prevedere una visiera parapioggia.  
• Interruttore di sicurezza fornito montato e cablato con contatti di posizione.

• Piastra quadrata/circolare per adattamento sull’aspirazione.
• Visiera parapioggia antivolatile sull’espulsione.
• Manichetta flessibile rettangolare. 
• Manichetta flessibile circolare.
• Supporti antivibranti.
• Serranda di non ritorno (risparmio di energia perché l’aria fredda esterna non può 

rientrare nei condotti antifumo).

VANTAGGI�
• �Regolazione più facile con il dispositivo esclusivo ProtectONE Adapt®.
• Completamente smontabile.
• Raccordo d’espulsione modulare.  
• 2 tipi di cassone per adattarsi ad ogni situazione. 
• �La girante a pale rovesce offre risultati migliori grazie alla minore variazione  

della portata al variare delle perdite di carico.

CONFORMITÀ�
• Conforme CE 1812-CPR-1181 
• Conforme EFECTIS F400-120 secondo la norma EN12101-3. 
• Motoventilatore a girante libera conforme all’ErP 2018. 
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1- Manichetta flessibile espulsione 2- Elemento di trasformazione rettangolare 
circolare aspirazione 3- Sportello regolazione portata 4- Manichetta flessibile 
rettangolare 5- Raccordo di espulsione 6- Elemento di trasformazione rettangolare 
circolare espulsione 7- Visiera parapioggia e griglia antivolatile 8- Supporto 
antivibrante 9- Unità di gestione e sicurezza 10- Isolamento

PRESENTAZIONE ACCESSORI

CONCEPTOR DESENFUMAGE permette di progettare l’intera rete di evacuazione fumi
SOFTWARE DI SCELTA
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Ventilatori evacuazione fumi
Ventilatori cassonati ProtectONE R  F400-120

ProtectONE R

VANTAGGI�
• �Regolazione più facile con il dispositivo esclusivo ProtectONE Adapt®.
• Completamente smontabile.
• Raccordo d’espulsione modulare.  
• 2 tipi di cassone per adattarsi ad ogni situazione. 
• �La girante a pale rovesce offre risultati migliori grazie alla minore variazione  

della portata al variare delle perdite di carico.

CONFORMITÀ�
• Conforme CE 1812-CPR-1181 
• Conforme EFECTIS F400-120 secondo la norma EN12101-3. 
• Conforme all’ErP 2018. 

DESCRIZIONE
• 10 taglie per portate da 500 a 22.500 m3/h. 
• �Girante centrifuga a pale rovesce accoppiata direttamente al motore.
• Motore elettrico classe F, IP54. 
• Dispositivo di regolazione integrato nel cassone.

GAMMA
Descrizione Codice Listino (€) Tipo

ProtectONE R 1 velocità
ProtectONE R 2.0 11039260  1.370,00 

T1ProtectONE R 4.0 11039261  1.520,00 
ProtectONE R 5.0 2P 11039262  1.850,00 
ProtectONE R 6.5 11039263  2.100,00 

T2ProtectONE R 8.0 11039264  2.300,00 
ProtectONE R 9.0 2P 11039265  2.780,00 
ProtectONE R 10.0 11039266  3.020,00 

T3
ProtectONE R 12.0 11039267  3.300,00 
ProtectONE R 15.0 11039268  3.500,00 
ProtectONE R 21.0 11039269  4.000,00 

ProtectONE R 2.0 EL 11039270  1.370,00 
T1 ELProtectONE R 4.0 EL 11039271  1.520,00 

ProtectONE R 5.0 2P EL 11039272  1.850,00 
ProtectONE R 6.5 EL 11039273  2.100,00 

T2 ELProtectONE R 8.0 EL 11039274  2.300,00 
ProtectONE R9.0 2P EL 11039275  2.780,00 
ProtectONE R 10.0 EL 11039276  3.020,00 

T3 EL
ProtectONE R 12.0 EL 11039277  3.300,00 
ProtectONE R 15.0 EL 11039278  3.500,00 
ProtectONE R 21.0 EL 11039279  4.000,00 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / PESI

SCELTA RACCORDO CASSONE EL

INGOMBRI (MM)

Espulsione Aspirazione

Tipo L l H Isolamento Staffa a b c d

T1 630 745 775 L+50 H+25 l+20 304 656 597 597

T2 770 835 875 L+50 H+25 l+20 341 748 696 696

T3 910 965 1020 L+50 H+25 l+20 516 911 797 797

T1 EL 1070 745 775 L+50 H+25 l+20 304 656 528 659

T2 EL 1195 835 875 L+50 H+25 l+20 341 748 548 751

T3 EL 1430 965 1020 L+50 H+25 l+20 516 911 701 911

Tipo Poli U (V) P(kW)
In (A) 
230 V

In (A) 
400 V

Id/In
Peso
(kg)

R 2.0
R 2.0 EL

6P 230 V / 400 V 0,37 1,82 1,05 3,9
61
75

R 4.0
R 4.0 EL

4P 230 V / 400 V 0,55 2,2 1,27 6
61
75

R 5.0 2P
R 5.0 2P EL

2P 230 V / 400 V 1,5 5,44 3,14 7
66
80

R 6.5
R 6.5 EL

4P 230 V / 400 V 1,1 4,16 2,4 6,5
89
106

R 8.0
R 8.0 EL

4P 230 V / 400 V 1,5 5,65 3,26 6,3
94
111

R 9.0 2P
R 9.0 2P EL

2P 230 V / 400 V 4 13,22 7,63 7
108
124

R 10.0
R 10.0 EL

4P 230 V / 400 V 2,2 8,04 4,64 7
167
190

R 12.0
R 12.0 EL

4P 230 V / 400 V 3 10,7 6,17 6,5
172
195

R 15.0
R 6.5 EL

4P 230 V / 400 V 4 14,06 8,12 6,6
183
206

R 21.0
R 21.0 EL 

4P 230 V / 400 V 5,5 18,2 10,5 7,3
213
236
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CARATTERISTICHE AERAULICHE

Ventilatori evacuazione fumi
Ventilatori cassonati ProtectONE R  F400-120 

ProtectONE R
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CARATTERISTICHE AERAULICHE

Ventilatori evacuazione fumi
Ventilatori cassonati ProtectONE R  F400-120 

ProtectONE R
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Ventilatori evacuazione fumi
Ventilatori cassonati ProtectONE R  F400-120

ACCESSORI
Descrizione Codice Listino (€)

Visiera parapioggia + griglia T1 ProtectONE 11039160  150,00 
Visiera parapioggia + griglia T2 ProtectONE 11039161  170,00 
Visiera parapioggia + griglia T3 ProtectONE 11039162  210,00 
Raccordo di espulsione T1 ProtectONE 11039163  45,00 
Raccordo di espulsione T2 ProtectONE 11039164  50,00 
Raccordo di espulsione T3 ProtectONE 11039165  62,00 
Elemento di trasformazione rettangolare circolare aspirazione T1 ProtectONE 90° 11039166  130,00 
Elemento di trasformazione rettangolare circolare aspirazione T2 ProtectONE 90° 11039167  160,00 
Elemento di trasformazione rettangolare circolare aspirazione T3 ProtectONE 90° 11039168  200,00 
Elemento di trasformazione rettangolare circolare aspirazione T1 ProtectONE EL 11039169  110,00 
Elemento di trasformazione rettangolare circolare aspirazione T2 ProtectONE EL 11039170  170,00 
Elemento di trasformazione rettangolare circolare aspirazione T3 ProtectONE EL 11039171  250,00 
Elemento di trasformazione circolare espulsione T1 ProtectONE 11039172  550,00 
Elemento di trasformazione circolare espulsione T2 ProtectONE 11039173  550,00 
Elemento di trasformazione circolare espulsione T3 ProtectONE 11039174  700,00 
Manichetta flessibile rettangolare aspirazione T1 ProtectONE 90° 11039175  220,00 
Manichetta flessibile rettangolare aspirazione T2 ProtectONE 90° 11039176  240,00 
Manichetta flessibile rettangolare aspirazione T3 ProtectONE 90° 11039177  260,00 
Manichetta flessibile rettangolare aspirazione T1 ProtectONE EL 11039178  200,00 
Manichetta flessibile rettangolare aspirazione T2 ProtectONE EL 11039179  220,00 
Manichetta flessibile rettangolare aspirazione T3 ProtectONE EL 11039180  240,00 
Manichetta flessibile rettangolare espulsione T1 ProtectONE 11039181  190,00 
Manichetta flessibile rettangolare espulsione T2 ProtectONE 11039182  210,00 
Manichetta flessibile rettangolare espulsione T3 ProtectONE 11039183  240,00 
Serranda antiritorno T1 ProtectONE 90° 11039184  450,00 
Serranda antiritorno T2 ProtectONE 90° 11039185  580,00 
Serranda antiritorno T3 ProtectONE 90° 11039186  690,00 
Serranda antiritorno T1 ProtectONE EL 11039187  450,00 
Serranda antiritorno T2 ProtectONE EL 11039188  580,00 
Serranda antiritorno T3 ProtectONE EL 11039189  690,00 
Manichetta flessibile Ø 500 11096940  40,00 
Manichetta flessibile Ø 630 11096942  50,00 
Manichetta flessibile Ø 710 11096930  70,00 
Supporto antivibrante 6 pz 11039348  86,00 
Kit pressostato 20-300Pa ProtectONE 11091097  150,00 

ProtectONE R
        

OPZIONI
Modello 90° Modello EL

R2.0 / R4.0/R5.0 R6.5 / R8.0 /R9.0 R10/R12/R15/R21 R2.0 / R4.0/R5.0 R6.5 / R8.0 /R9.0 R10/R12/R15/R21

Pressostato 150,00

Monoblocco 1.300,00

Manichetta parapioggia / Antivolatile 150,00 170,00 210,00 150,00 170,00 210,00

Raccordo espulsione 45,00 50,00 62,00 45,00 50,00 62,00

Espulsione destra/sinistra - - - - - -


