ColorLINE®

La prima collezione di diffusori per
interni in un’ampia scelta di finiture

Versatilita
15 finiture intercambiabili

Disponibili dei diametri 80 e 125 mm

Adatti per installazione a parete e a soffitto

Confort

Il design del diffusore ¢ stato studiato per assicurare un
elevato confort ambientale ed acustico

Design

L’ampia gamma di scelta di tonalita ed essenze
consente di integrare facilmente il diffusore in ogni tipo
di ambiente




Bocchette e terminali
Bocchette per immissione ed estrazione

ColorLINE®

-

VANTAGGI

® Gamma multicolor: piti di 15 colori e 1 placca trasparente da personalizzare
o Si adatta a tutte Je manichette in commercio

© Montaggio a parete o a soffitto

o Elevato comfort ambientale ed acustico
e Direzione del flusso d’aria regolabile

o App Aldes ColorLINE®

GAMMA INGOMBRI (mm)
.
Kit ColorLINE® @80 Flock White 11022156 10 10 180
Kit ColorLINE® @125 Flock White 11022157
Supporto placca ColorLINE® @80 - 11022158 s T
Supporto placca ColorLINE® 0125 - 11022159 Lﬂs @
Collezione Classic
Placca design ColorLINE® Cool Grey 11022160 I
Placca design ColorLINE® Row Silk 11022161
Placca design ColorLINE® Taupe 11022162 ColorLINE® @80 mm D S
Placca design ColorLINE® Anthracite 11022163
Collezione Colors LA GAM MA COLOR'
Placca design ColorLINE® Paprika 11022164 CLASSICS
Placca design ColorLINE® Lagoon Blue 11022165
Placca design ColorLINE® Turquoise 11022166
Placca design ColorLINE® Prune 11022167
Placca design ColorLINE® Fuchsia 11022168
Collezione Natural Flock White |  Cool Grey Raw Silk Taupe Anthracite
Placca design ColorLINE® White Wood 11022169 COLORS
Placca design ColorLINE® Oak 11022170
Placca design ColorLINE® Wenge 11022171
Placca design ColorLINE® Brushed Aluminium 11022172
Placca design ColorLINE® Titanium 11022173
Personalizzabile Paprika Lagoon Blue Turquoise Prune Fuchsia
Placca design ColorLINE® \ Tailor Made \ 11022174 NATURAL
DESCRIZIONE i
Con 15 finiture intercambiabili e 1 placca personalizzabile, i diffusori per interno — , M g_‘
ColorLINE® si possono installare al posto delle vecchie bocchette.
o Adatte sia per estrazione che per immissione* Brus_h_ed Titanium White Wood 0ak Wenge
o Disponibile nei diametri 380mm e @125mm Aluminium
o Portata comfort @80 da 15 a 60 m¥h PERSONALIZZABILE

e Portata comfort @125 da 45 a 135 m¥h TR
* App Aldes ColorLINE®: permette di di avere una preview del risultato finale |
 Di facile manutenzione I

* Con modulo di regolazione MR Aldes

Tailor Made

CAM PO D| APPL| CAZlONE (placca trasparente per inserimento di un motivo personalizzato)

 Per abitazioni autonome e condominiali
e Ristrutturazione - per sostituire le vecchie bocchette con ColorLINE®

POSA IN OPERA

o || diffusore ColorLINE® & composto da due parti separabili: una placca design in ABS e
supporto per la placca design, in polipropilene, avente attacco posteriore circolare

 Si adatta a tutte le manichette in commercio (080 - da 70 a 78mm e 0125 - da 116
a 125mm)

* Placche design intercambiabili con un clic

| a stessa placca design per qualsiasi diametro

e Direzione del flusso d'aria regolabile grazie ad un elemento ad incastro da inserire nel

supporto (incluso)

e |nstallazione a parete o a soffitto

© Compatibile con canali Optiflex, Minigaine e Algaine

93 Residenziale Q



