
Ristrutturazione e miglioramento edificio Istituto comprensivo statale 
Berto Barbarani di San Martino Buon Albergo (VR)

Descrizione intervento 
Sono state fornite unità VEX308 da 850 mc/h a servizio di aule singole dove non era possibile 
installare canalizzazioni. Il recuperatore di calore statico in alluminio ad altissima efficienza 
(>90%) a flussi incrociati all’interno delle unità VMC consente, al contrario dei recuperatori 
entalpici, la separazione tra i flussi di aria di estrazione e di immissione garantendo la purezza 
del flusso d’aria in immissione.
Per la ventilazione degli spazi comuni e delle restanti aule sono state scelte le unità VEX500 
con portate variabili da 1.000 a 7.000 mc/h.
Le unità Aldes sono dotate di pannellature fonoassorbenti con spessori fino a 50 mm per 
garantire la massima silenziosità. Inoltre le unità di ventilazione meccanica proposte sono 
tutte dotate di sonda CO2 per la modulazione della portata di aria e di WebServer per poter 
monitorare da remoto il loro funzionamento.

Aree oggetto di intervento: 
• Nr.32 Aule didattiche 
• Nr.1 Auditorium
• Nr.1 Mensa
• Nr.6 Aule di sostegno
• Bagni e corridoi




















